B3产品简易操作指南

一、红外遥控器按键说明
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二、按键标识及功能操作简介

	按键名称
	功能说明

	导航键
	长按此键，将接通导航中心，进行导航请求，或撤销导航服务等操作。

	求助键
	长按此键，将接通客服中心，进行信息咨询或相关的求助，或是撤销服务等操作。

	一键回场键
	长按此键，将接通4S店的服务中心，进行汽车知识或维修保养的求助请求，或是撤销服务等操作。

	返回/删除键
	按此键实现四大功能功能操作：

1、结束常规的通话或拒接来电；

2、取消求助的通话；

3、取消一键回场的通话

4、删除已输入数字内容

	电子车库键
	长按此键，听到提示音后，输入电子车库密码，进行电子车库布防/撤防的功能操作。

	确认键
	按此键，实现接通电话、输入电话号码的拔出或密码确认等确认操作。

	数字键
	按这些键，实现数字的输入操作，主要用于电话号码和密码的输入。

	信息娱乐键
	长按此键，将接通信息娱乐频道，听取新闻或娱乐等信息。

	向上键
	在通话时，按此键，进行通话音量增大的操作。

	向下键
	在通话时，按此键，进行通话音量减小的操作。


三、参数设置操作说明
登陆厦门车行天下导航科技有限公司的网站，网址为：www.anygonavi.com。点击网上查车模块，进入参数设置的登入界面，选择（车牌号+追踪密码或车载手机SIM卡号+追踪密码）其中一种方式登入，然后点击参数设置模块，进入参数设置的界面如下图示。


参数设置表：
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四、手机短信命令

通过用手机编辑相应的短信命令，然后将短信发送至车载SIM卡号，还可实现车况查询和相关参数设置的操作，具体如下：
用非报警号码的手机查询方式：

【6位密码】+【4位命令字符】，6位密码为用户密码，如位置查询命令为：111111wzcx，然后把编辑好的命令信息，直接发送到车载SIM卡号即可。

用报警号码的手机查询方式：

【4位命令字符】，如位置查询命令为：wzcx，然后把编辑好的命令信息，直接发送到车载SIM卡号即可。
短信查车查询的内容及短信命令如下所示：

	命令
说明
	4位命令字符
	查询内容信息

	位置查询
	wzcx
	当前位置和行驶状态

	车况查询
	ckcx
	车门状态、后备箱状态、行驶状态以及防盗状态

	行车档案查询
	xcda
	近两天行驶状况信息，包括当天行驶时间、等候时间、最高速度、平均速度及当天里程。


短信参数设置的内容及短信命令如下所示：
	命令
说明
	4位命令字符
	命令参数

	修改密码
	xgmm
	【6位数字密码】

	疲劳行驶时间设置
	pltx
	【1~2位数字】，如12，表示12小时

	设置最高行驶速度
	cstx
	【1~3位数字】，如70，表示70公里/小时

	设置报警号码
	bjhm
	【报警号码1】,【报警号码2】或【报警号码1】,如只配置报警号码1，则车载终端将清空报警号码2设置。

	车门未关参数配置
	cmwg
	【1~3位数字】，如20，表示20分钟，车载终端收到该短信命令后，默认车门未关好报警方式为短信报警。
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在参数配置表中输入或配置完相应的参数栏目后，点击确定，就可以实现对相应参数的设置操作。


1、报警电话号码设置实现对报警号码1和2设置。


2、用户密码设置实现对用户密码的修改。


3、报警方式实现对报警方式的选择，可设置有电话及短信报警或短信报警两种方式。


4、常规防盗设置实现对常规防盗功能启用或关闭的设置操作。


5、电子车库开关设置进行电子车库布防模式的选择，设为常开每次锁车门自动布防，设为单次为每次布防要用红外遥控器进行操作布防。


6、车门/后备箱未关报警配置实现车门/后备箱未关时的报警方式设置，以及该功能关闭和报警延迟时间的设置操作，即配置完全关闭或车门/后备箱未关时间设置


7、断油锁电当设为开启时，一但发生报警就自动断油断电，当设为关闭时，发生报警不会自动断油断电，需通过客服中心进行断油锁电控制。


8、呼叫限制为车载免提的通话设置，允许呼入表示车载电话可以拔入，限制呼入表示车载电话无法拔入，允许呼出表示车载电话可以拔出，限制呼出表示车载电话无法拔出。


9、其它设定在最高行驶速度框中设置的为车辆行驶的上限速度，当您超过上限值时，将自动的提醒您，小心驾





驶；在疲劳驾驶时间框中设置的为充许车主连续驾驶的时长，当您超过设定值时，将自动的提醒您休息


10、车台私密设置当设置为关闭私密时，可以进行查车操作；当设置为开启私密时，将无法进行查车操作。











